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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tento vysavac¢ odpovida platnym bezpecnostnim predpisiim. Ne-
odborné pouziti mize zpUsobit Skody na lidech a vécech.

Pred prvnim pouzitim vysavace si pre¢téte navod k obsluze. Po-
skytuje dulezité pokyny pro bezpec¢nost, pouzivani a udrzbu vysa-
vace. Tim ochranite sebe a ostatni a zabranite posSkozeni vysava-
ce.

Navod k obsluze uschovejte a predejte ho pripadnému novému
majiteli.

Po kazdém pouziti, pred kazdou vymeénou pfislusenstvi a pred
kazdym cisténim / udrzbou vysavac vypnéte a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

Pouzivani ke stanovenému ucelu

» Tento vysavag je uréen pro pouziti v domacnosti a podobném
prostredi.

» Tento vysavac je vhodny pro bézné vysavani koberct a koberco-
vych podlah.

» Tento vysavaé neni uréen pro pouziti venku.

» Pouzivejte vysavaé vyhradné k vysavani suchého materialu. Vysa-
vac¢em nesmite vysavat nedistoty z lidi a zvirat. VSechny ostatni zpU-
soby pouziti, prestavby a zmény jsou nepfipustné.

» Osoby, které vzhledem ke svym fyzickym, smyslovym a psychic-
kych schopnostem nebo kvili nezkuSenosti nebo neznalosti nejsou
schopné vysavac bezpecné obsluhovat, ho nesmi pouzivat bez do-
hledu nebo pokynt zodpovédné osoby.

Déti vdomacnosti

» Déti mlads$i osmi let se nesmi samy pohybovat v blizkosti vysava-
Ce, ledaze by byly pod stalym dozorem.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Déti starsi osmi let smi vysavaé pouzivat bez dozoru jen tehdy,
pokud jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou obsluho-
vat bezpecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna ne-
bezpecdi v pfipadé chybné obsluhy.

» Déti nesmi vysavaé bez dozoru &istit ani na ném provadét udrzbu.

» Davejte pozor na déti, které se zdrzuiji v blizkosti vysavace. Nikdy
jim nedovolte, aby si s vysavacem hraly.

Technicka bezpecnost

» Pred pouzivanim zkontrolujte vysavac a véechny soucasti pfislu-
Senstvi, zda nejsou zjevné poskozené. Poskozeny vysavac neuvadeéj-
te do provozu.

» Porovnejte pfipojovaci Udaje (napéti a frekvenci sit&) na typovém
Stitku vysavace s odpovidajicimi parametry elektrické sité. Tyto udaje
musi bezpodminecné souhlasit. Vysavac je beze zmény vhodny pro
50 Hz nebo 60 Hz.

» Sitova zasuvka musi byt jiSténa zpozdénou pojistkou 16 A nebo
10 A.

» Spolehlivy a bezpeény provoz tohoto vysavade je zaruéen pouze
tehdy, pokud je vysavac pripojeny k verejné rozvodné siti.

» Opravu vysavace béhem zaruéni doby smi provadét jen servisni
sluzba Miele, protoze jinak pfi naslednych skodach zanika narok na
zaruku.

» Pripojovaci kabel nepouzivejte pro prenaseni vysavace a také za
pripojovaci kabel nevytahujte sitovou zastrCku ze zasuvky.
Pripojovaci kabel netahejte pres ostré hrany a nepfiskfipnéte ho. Za-
brante Castému prejizdéni vysavace pres pripojovaci kabel. Mohl by
se pri tom poskodit pripojovaci kabel, sitova zastrcka a zasuvka a
ohrozit Vasi bezpecCnost.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Vysavaé nepouzivejte, pokud je pfipojovaci kabel poskozeny. Po-
Skozeny pripojovaci kabel nechte nahradit vyhradné originalnim ka-
belem. Z bezpecnostnich dlvod smi vyménu provést jen kvalifiko-
vany odbornik povéreny firmou Miele nebo servisni sluzba Miele.

» Vysavaé nikdy neponofujte do vody a Gistéte ho jen zasucha nebo
mirné navlhéenym hadrikem.

» Opravy nechte provadét jen kvalifikovanym pracovnikem
povérenym firmou Miele. Neodbornymi opravami mize byt uZivatel
vystaven znaénym nebezpecim.

Provozni zasady

» P¥i vysavani se nedotykeijte pohybujiciho se kartaGového valce.
» S elektrickym kartaGem nevysavejte v blizkosti hlavy.

» P¥i vysavani s rukojeti saci hadice nebo teleskopickou saci trubici
ji nepriblizujte k hlavé.

» Nepouzivejte vysavaé bez prachového sacku, ochranného filtru
motoru a vzduchového filtru.

» KdyZ neni nasazeny prachovy sacek, nelze zavfit kryt prachového
prostoru. Nepouzivejte nasili.

» Nevysavejte kapaliny a vihké nedistoty. Za vihka vycisténé nebo
Samponované koberce a kobercové podlahy nechte pred vysavanim
uplné uschnout.

» Nevysaveijte praskovy toner. Toner, ktery se pouziva naptiklad v ti-
skarnach nebo kopirkach, mize byt elektricky vodivy.

» Nevysavejte snadno vznétlivé nebo vybusné latky nebo plyny a
nevysavejte na mistech, na nichz jsou takové latky uskladnéné.

» Nevysaveijte hofici nebo zhavé pfedméty jako napft. cigarety nebo
zdanlivé vyhasly popel pfip. uhli.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Prislusenstvi
» Pfi vysavani s rukojeti bez nasazeného pfislugenstvi dbejte na to,
aby se rukojet neposkodila.

» Pouzivejte jen prachové sacky, filtry a pfislusenstvi s logem "Ori-
ginal Miele". Jen u nich mize vyrobce zarucit bezpe¢nost.

Miele neruci za Skody vzniklé pouzitim odporujicim stanovenému
Ucelu, chybnou obsluhou a v disledku nedbani bezpec¢nostnich
pokynU a varovnych upozornéni.



Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi

Likvidace obalu

Obal chrani vysavac pred poskozenim
béhem prepravy. Obalové materidly by-
ly zvoleny s prihlédnutim k aspektiim
ochrany Zivotniho prostredi a k mozno-
stem jejich likvidace, a jsou tedy recy-
klovatelné.

Vraceni oball do materidlového cyklu
Setii suroviny a snizuje mnozstvi vznika-
jicich odpad(l. Davejte obaly k likvidaci
do dudlnich systémU (napf. zluty pytel /
Zluta nadoba na odpady).

Likvidace prachovych sacku a
pouzitych filtrii

Prachové sacky a filtry jsou vyrobeny

z ekologickych materialQ. Filtry mlzete
likvidovat s béZnym domovnim odpa-
dem. To plati rovnéz pro prachovy sa-
¢ek, pokud neobsahuje necistoty, které
je zakazano likvidovat jako domovni od-
pad.

Likvidace starého pristroje

Pred likvidaci starého pfistroje vyjméte
prachovy sacek a nasazené filtry a dejte
tyto soucasti do domovniho odpadu.

Staré elektrické a elektronické pfistroje
obsahuji Casto jeSté cenné materialy.
Obsahuiji ale také Skodlivé latky, které
byly zapotrebi pro jejich funkénost a
bezpec€nost. V komunalnim odpadu ne-
bo pfi Spatné manipulaci mohou posko-
zovat lidské zdravi a Zivotni prostredi.
Svuj stary pfistroj proto v zadném
pripadé nedavejte do komunalniho od-
padu.

Pro likvidaci starych elektrickych a elek-
tronickych pfistrojd vyuZzijte sbérné
misto zfizené k tomuto Ucelu v misté
Vaseho bydlisté. Pfipadné se informujte
u Vaseho prodeijce.

Postarejte se prosim o to, aby byl Vas
stary pfistroj az do doby odvezeni ulo-
Zen mimo dosah déti.
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Popis pristroje
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Obrazek ukazuje maximalni vybavu vysavace.



Popis pristroje

* Podle modelu se mlze lisit provedeni téchto diléi nebo tyto dily nemusi byt k di-
spozici.

(™ horni hagek pro pfipojovaci kabel

(2 drzék pro saci hadici

(® saci hadice s rukojeti

@ tlagitko pro odblokovani

(® teleskopicka trubice

(® ochranny filtr motoru

(@ nastavovaci pojistka teleskopické trubice
naslapné tlacitko pro odjisténi vysavace

® vzduchovy filtr *

prostor pro vzduchovy filtr

@) elektricky kartad

@ osvétleni *

@3 indikator vymény prachového sacku

tlacitko pro odjisténi krytu prachového prostoru
@ prachovy sacek

ovladaci jednotka (popis viz nasleduijici strana) *
@ pfipojovaci kabel

tlacitko zap. / vyp. pro elektricky kartac (& / O)
tlagitko zap. / vyp. (1/ O)

rukojet

Zadni strana

@) spodni oto¢ny hacek pro pfipojovaci kabel
@ hubice na alounéni

@ rukojet pro prenaseni

hubice pro vysavani spar

@ saci $tétec s pFirodnimi tétinami

Uchyt pro teleskopickou trubici



Popis pristroje

Podle modelu je Vas vysavac vybaveny
jednou ze dvou nasleduijicich ovlada-
cich jednotek.

(2) (1) (2)

indikator provozu vysavace tlacitko Automatic

®
@ indikator provozu / kontrolka elek-
trického kartace

regulator saciho vykonu (tlacitka
+/-)

(® regulator saciho vykonu (oto&ny) indikator tepelné ochrany
kontrolka elektrického kartace
servisni indikator (resetovaci tla-
Gitko)

indikator provozu elektrického
kartaCe

@ @ 06
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Pred pouzitim

Sestaveni

m Zajistéte vysavac ve svislé vychozi
poloze.

m Nasadte rukojet do vysavace az do
zfetelného zaklapnuti.

Aktivace indikatoru vymény vzducho-
vého filtru

Ve Vasem vysavaci je sérioveé nasazeny
jeden z nasledujicich vzduchovych fil-
trd.

D f®
» )
» )
= )
= 2| M A
| B
e » N
) |2
» i
B A
= 1®
a AirClean

b Active AirClean 30 (Cerny)
¢ HEPA AirClean 30 (bily)

Jestlize je Vas vysavac vybaveny vzdu-
chovym filtrem b nebo c, je nutno akti-
vovat indikator vymény vzduchového
filtru.

\\E\Q\
N

O

m Otevrete kryt prostoru pro vzduchovy
filtr a povytahnéte filtr z Gchytu.

11
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m Odstrante navéstni prouzek a potom
opét nasadte vzduchovy filtr.

m Stisknéte indikator vymény vzducho-
vého filtru.

o

Asi po 10 az 15 sekundach se na levém
okraji indika¢niho pole objevi Uzky Cer-
veny prouzek.

m Zavrete kryt prostoru pro vzduchovy
filtr.
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Funkce indikatoru vymény vzducho-
vého filtru

| |
L replace]

Indikator vymény vzduchového filtru zo-
brazuje dobu pouzivani vzduchového
filtru. Asi po 50 hodinach provozu, coz
pfi prdmérném pouzivani odpovida
pfiblizné jednomu roku, je Cervené vy-
plnéné indikacni pole.

Pouziti
Odmotani pripojovaciho kabelu
Spodni hagek na kabel je oto¢ny.

m Pro odejmuti pfipojovaciho kabelu ho
otocte nahoru.

Navinuti pfipojovaciho kabelu

KdyZ vysavac¢ nepouzivate, mlzete na-
motat pfipojovaci kabel na oba hacky
na kabel.



Pripojovaci kabel se neodmota, kdyz
pouzijete pfichytku kabelu (viz detail).

Pfipojeni vysavace

w

m P¥i vysavani vedte pfipojovaci kabel
bocénim upinacim zZlabkem a pres
horni hacek na kabel.

Pripojovaci kabel je tak veden optimal-

né, takze pfi vysavani neprekazi. Kromé
toho zabranite jeho zalomeni na vstupu
k rukojeti.

Odjisténi vysavace

m Kratce seslapnéte naslapné tlacitko a
otocte vysavac do pozice pohodiné
pro vysavani.

Zapnuti a vypnuti
V prvni fadé se fidte pokyny pro Ci-

$téni a oSetfovani vyrobce Vasi pod-
lahové krytiny.

m Stisknéte tlacitko I na rukojeti.

Vysavac se zapne.

13



Modely s oto€nym regulatorem: Indika-
tor provozu vysavace na ovladaci jed-
notce sviti zluté.

Modely s tlacitky + / -: Stupné saciho
vykonu na ovladaci jednotce sviti Zluté.
Pro optimalni osvétleni pracovni oblasti
se zapne osvétleni na podlahové jed-
notce.

Volba saciho vykonu

Saci vykon vysavace mlzete
prizpUsobit prislusné situaci pfi vysava-
ni. Snizenim saciho vykonu zfetelné sni-
zite silu potfebnou na posouvani podla-
hové hubice.

Otocény regulator
(podle modelu)

il
0°Q?‘ ° Loh'ao.

e

curtaing
Y100WS

m Otocte regulator saciho vykonu na
pozadovany vykon.

Tlacitka + / -
(podle modelu)

Na ovladaci jednotce jsou rliznym stup-
nam vykonu pfifazeny symboly, které
na prikladech ukazuiji, na co se
pfislusny stupen vykonu doporucuje.

14

zaclony, textilie

Calounény nabytek, polstare

jol  kvalitni velurové koberce, malé
koberce a béhouny

energeticky Usporné bézné vy-

savani s malym generovanym
hlukem

It smyckové koberce a kobercové
podlahy

f silné znedisténé koberce a ko-
bercové podlahy

m Pokud si prejete vySSi saci vykon,
stlacte tlacitko +.

m Pokud si prejete nizsi saci vykon,
stlacte tlagitko -.

Zvoleny stupen vykonu zluté sviti.
Automaticka regulace saciho vykonu
(u modeld s tladitky + / -)

Saci vykon vysavace se automaticky
pfizplsobi rdznym koberciim.



CAutomatic)

[

ﬂ 1OE (@
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m Stisknéte tla¢itko Automatic.
Tlacitko Zluté sviti.

Kdybyste chtéli automatickou regulaci
saciho vykonu opét zrusit, tak znovu
stisknéte tlacitko Automatic.

& S automatickou regulaci saciho

vykonu nevysavejte lehké latky nebo
zaclony. Takové soucasti mohou byt
nasaty a pfipadné poskozeny.

Pirekonavani prekazek

Prekazky / vySkové rozdily na podlaze
jako napf¥. okraje kobercU, prahy apod.
mUzete snadno prekonat.

m Za tim Ucelem kratce seslapnéte na-

Slapné tlacitko. Tim vysavac vpredu
zvednete.

Vysavani se saci hadici

& Pri vysavani s rukojeti saci hadi-
ce ji nepriblizujte k hlavé. Hrozi ne-
bezpedi poranéni.

& Pri vysavani s rukojeti saci hadi-
ce bez nasazeného pfislusenstvi
dbejte na to, aby se rukojet nepo-
Skodila. Hrozi nebezpedi poranéni.

& Pfi vysavani schodl dbejte na to,
abyste vysavac odstavili na nize po-

lozeny schod. Hrozi nebezpeci pora-
néni.

m Zajistéte vysavac ve svislé vychozi

poloze.

15
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m Stisknéte odjiStovaci tlacitko na tele-
skopické trubici a odejméte rukojet
saci hadice.

L LLLLLLLL

m Posurite otoCny tfmen na konci saci
hadice na pfidrzny hak do zfetelného
zaklapnuti, aby se zvysSila stabilita vy-
savace.

16

Pro normalni vysavani musite rukojet
saci hadice opét zajistit v teleskopic-
ké trubici. Kromé toho dbejte na to,
abyste rukojet zavésili v Uchytu vysa-
vace.

Vysavani s teleskopickou trubici

& Pri vysavani s teleskopickou tru-
bici davejte pozor, aby se nepfiblizila
k hlavé. Hrozi nebezpeci poranéni.

/N P¥i vysavani schodil dbejte na to,
abyste vysavac odstavili na nize po-

lozeny schod. Hrozi nebezpeci pora-
néni.

m Zajistéte vysavac ve svislé vychozi
poloze.




o
L /

m Vyjméte teleskopickou trubici tak, ze
ji vytahnete za rukojet z uchytu.

m Stisknéte pojistku a nastavte telesko-
pickou trubici na pozadovanou délku.

L

m Posurite oto¢ny tfmen na konci saci
hadice na pfidrzny hak do zretelného
zaklapnuti, aby se zvySila stabilita vy-
savace.

Teleskopicka trubice se sklada ze dvou
do sebe zasunutych trubic, které mlze-
te pro vysavani vysunout na délku, kte-
ra pro Vas bude nejpohodInégjsi.

Pro normalni vysavani musite ¢asti
teleskopické trubice opét zasunout a
zajistit v uchytu.

Kromé toho dbejte na to, abyste ru-
kojet zavésili v uchytu vysavace.

Pouzivani elektrického kartace
Doporucéeni k pouziti
V prvni fadé se fidte pokyny pro Ci-
Sténi a oSetfovani vyrobce Vasi pod-
lahové krytiny.

17



Elektricky kartac je zvlasté vhodny pro
intenzivni ¢isténi robustnich textilnich
podlahovych krytin. Odstrarnuje pevné
za8lapané znecisténi a brani vytvareni
chodnicka.

/N Elektrickym karta&em nevysavej-
te vysoce hodnotné, ru¢né vazané
koberce, napf. berberské, perské
atd., a koberce a kobercové podlahy
s mimoradné dlouhym vilasem. Hrozi
nebezpecdi vytaZzeni viaken.

& Elektrickym kartacem nevysavej-
te silné strukturované nebo nerovné
podlahy. Spodni deska elektrického
kartaCe by se mohla dostat do styku
s touto podlahou a poskodit ji.

Zapnuti a vypnuti elektrického karta-
ce

Jestlize chcete pouzivat elektricky kar-
ta¢, musite ho zapnout — navic k vysa-
vaci — tlacitkem & na rukojeti.

Indikator provozu elektrického kartace
na ovladaci jednotce sviti Zluté.

Tlacitko Vam umoznuje v pfipadé
potreby elektricky karta¢ vypnout.

18

Elektricky karta¢ se béhem vysavani
automaticky vypne, jakmile vysavac
uvedete az do zaklapnuti do svislé
vychozi polohy.

Pouzivani elektrického kartace

m Pro dosazeni nejlepsiho saciho Ucin-
ku posouvejte elektricky kartac¢ pfi
vysavani pomalu dopredu a dozadu.

Trasné koberce se hladce vykartacuji,
kdyz elektricky karta€ potahnete po
trasnich, vzdy od koberce k podlaze.

Pouziti dodavaného prislusen-
stvi

Na zadni strané vysavace jsou umistény
nasledujici souc¢asti prislusenstvi.

@ hubice na éalounéni

(@ hubice pro vysavani spar, 300 mm

(3 saci $tétec s prirodnimi $tétinami
m Nasadte pozadovanou soucast pfi-

sluSenstvi na rukojet saci hadice ne-
bo na teleskopickou trubici.




Udrzba

/N Pred kazdou udrzbou vysavaé
vypnéte a vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky.

Systém filtr(l Miele se sklada ze tfi ¢asti:
— prachovy sacek

— ochranny filtr motoru

— vzduchovy filtr

Pro zajisténi bezvadného saciho vykonu
vysavace musite tyto filtry ob&as vymé-
nit.

Doporucujeme Vam pouzivat pra-
chové sackyj, filtry a pfislusenstvi

s logem "Original Miele". Pak si mU-
Zete byt jisti, Ze optimalné vyuzijete
saci vykon vysavace a dosahnete
nejlepsiho mozného vysledku ¢isténi.
Prachové sacky s logem "Original
Miele" se nevyrabéji z papiru nebo
podobnych materialt a také nemaji
drzak z lepenky. Tim dosahujeme
zvlasté dlouhé trvanlivosti a bezpec-
nosti.

Uvédomte si prosim, Zze na zavady a
poskozeni pfistroje, jejichz pficinou
je pouziti pfisluSenstvi neoznacené-
ho logem "Original Miele", se nevzta-
huje zaruka.

Kde dostanu prachové sacky a filtry?

Originalni prachové sacky a filtry ob-
drzite u Vaseho specializovaného pro-
dejce Miele nebo prostrednictvim ser-
visni sluzby Miele a v internetovém ob-
chodé Miele.

g www.miele-shop.com

Které prachové sacky a filtry jsou
spravné?

Originalni prachové sacky Miele se ze-
lenym drzakem typu U a origindlni filtry
Miele poznate podle loga "Original Mie-
le" na obalu nebo pfimo na prachovém
sacku.

ORIGINAL
Miele

o)

=7
V kazdém baleni prachovych sacku
Miele je navic pfilozen jeden ochranny

filtr motoru a jeden vzduchovy filtr AirC-
lean.

Chcete-li si originalni vzduchové filtry
Miele dokoupit jednotlivé, tak svému
specializovanému prodejci nebo servis-
ni sluzbé Miele sdélte modelové ozna-
¢eni svého vysavace, abyste dostali
spravné dily. Tyto dily si ale miZete po-
hodIné objednat i v internetovém ob-
chodu Miele.
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Kdy vyménim prachovy sacek?

Kdyz Cervena stupnice zcela vyplni zor-
né pole indikatoru vymeény prachového
sacku, musite prachovy sacek vymenit.

Prachové sacky jsou uréeny k jedno-
razovému pouziti. PIné prachové sa-
¢ky zlikvidujte. NepouzZivejte je vic-
krat, protoze prachem ucpané pory
shizuji saci vykon vysavace.

Zkouska

m Zajistéte vysavac ve svislé vychozi
poloze.

m Zapnéte vysavac tlacitkem I na ruko-
jeti a nastavte regulator saciho vyko-
nu na maximalni saci vykon.

m Naklonte vysavac tolik, az budete
moci dobfe rozpoznat barevnou stup-
nici v zorném poli indikatoru vymeény
prachového sacku. Tim se vpredu
zvedne elektricky kartac.

Jestlize nyni indikator vymeény pracho-
vého sacku ukazuje plny sacek, musite
sacek vymeénit.
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Funkce indikatoru vymény prachové-
ho sacku

Funkce indikatoru je koncipovana na
smiSené necistoty: prach, vlasy, nité,
zmolky z kobercl, pisek atd.

Pokud vysavate hodné jemného pra-
chu, jako je napft. prach z vrtani, pisku
pfipadné také sadry nebo mouky, velmi
rychle se ucpou pory prachového sac-
ku.

Indikator pak ukaze stav "plny", i kdyz
prachovy sacek jesté piny neni. Musite
ho pak vyménit.

Pokud vysavate hodné vlast, zmolk

z koberc, viny apod., mlze indikator
zareagovat az tehdy, kdyz uz je pracho-
vy sacek preplnény.

Jak vyménim prachovy sacek?

m Zajistéte vysavac ve svislé vychozi
poloze.

m Zvednéte odjiStovaci tlaCitko a
otevrete kryt prachového prostoru az
do zaklapnuti.



\| ®m Zavrete kryt prachového prostoru tak,
aby zaklapla zapadka, a dbejte na to,
abyste pfitom nepfiskfipli prachovy
sacek. Prachovy sacek se automatic-
ky zavede na saci hrdlo.

& Zafizeni pro zablokovani provozu
naprazdno brani uzavreni krytu pra-
chového prostoru, kdyz neni nasaze-
ny prachovy sacek. Nepouzivejte na-
sili!

Kdy vyménim ochranny filtr motoru?

m Uchopte jazyk drzaku a vytoGte pra-  VZdy, kdyZ nacnete nove baleni pracho-
chovy sadek ze saciho hrdla predtim, ~ Vych sacku Miele. V kazdém novém ba-
nez ho vytahnete z tchytu. leni prachovych sacku Miele je

pfibaleny ochranny filtr motoru.

Pfitom se automaticky zavre hygienicky
uzavér prachového sacku, takze neml- Jak vyménim ochranny filtr motoru?
Ze uniknout prach.

m Otevrete kryt prachového prostoru.

m Vyjméte prachovy sacek.

A R

m Zasunte novy prachovy sacek az na
doraz do uchytu. Pfi nasazovani ne- . ]
chte prachovy sagek slozeny tak, jak ™ Vyklopte ramecek filtru v prachovém

jste ho vytahli z obalu. prostoru a vyjméte upotrebeny
] o ochranny filtr motoru za Cistou hygie-
m V prachovem prostoru prachovy sa- nickou plochu.

¢ek co nejvice rozlozte. .
m Nasadte novy ochranny filtr motoru.

m Zaviete ramecek filtru.
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m Zasunte prachovy sacek az na doraz
do uchytu.

m Zavrete kryt prachového prostoru tak,
aby zaklapla zapadka, a dbejte na to,
abyste pfitom nepfiskfipli prachovy
sacek.

Kdy mam vyménit vzduchovy filtr?

Podle modelu je sériové nasazeny jeden
z nasledujicich vzduchovych filtrQ.

d C

b

ues|) Ay
L4 G 0

@>>>>>>>>>>>

a AirClean

Vymeénte tento vzduchovy filtr vzdy,
kdyz nacnete nové baleni prachovych
sackd Miele. V kazdém novém baleni
prachovych sackl Miele je pribaleny
vzduchovy filtr AirClean.

] |
| replace]

b Active AirClean 30 (Cerny)

¢ HEPA AirClean 30 (bily)

KdyzZ je Cervené vyplnéné indikacni pole
indikatoru vymeény vzduchového filtru
na vzduchovém filtru. Indikator se roz-
sviti asi po 50 hodinach provozu, coz
pfi primérném pouZivani odpovida
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zhruba jednomu roku. MUZete pak po-
kraCovat ve vysavani. Uvédomte si ale,
Ze se snizi saci a filtracni vykon.

Jak se vyménuje vzduchovy filtr
AirClean?

Dbejte na to, aby byl vzdy nasazeny
jenom jeden vzduchovy filtr.

m Oteviete kryt prostoru pro vzduchovy
filtr.




m Oteviete mfizku filtru a vyjméte
upotrebeny vzduchovy filtr AirClean
za jednu z obou Cistych hygienickych
ploch.

m Vlozte novy vzduchovy filtr AirClean.

Pokud byste v8ak chtéli pouzit vzdu-
chovy filtr Active AirClean 30, nebo
HEPA AirClean 30, dbejte bezpodmi-
neéné pokynd v kapitole "Udrzba —
Zména vzduchového filtru".

m Zajistéte mrizku filtru a opét ji nasad-
te.

m Zavrete kryt prostoru pro vzduchovy
filtr.

Jak vyménim vzduchové filtry Active
AirClean 30 a HEPA AirClean 30?

Dbejte na to, aby byl vzdy nasazeny
jenom jeden vzduchovy filtr.

m Oteviete kryt prostoru pro vzduchovy
filtr.

m Vyjméte vzduchovy filtr.

m Nasadte novy vzduchovy filtr a stis-
knéte indikator vymeény vzduchového
filtru.

D'&ﬂ

Asi po 10 az 15 sekundach se na levém
okraji indika¢niho pole objevi Uzky Cer-
veny prouzek.

23



Pokud byste v8ak chtéli pouzit vzdu-
chovy filtr AirClean, dbejte bezpod-
mine¢né& pokynil v kapitole "Udrzba
— Zména vzduchového filtru".

m Zavrete kryt prostoru pro vzduchovy
filtr.

Zmeéna vzduchového filtru

a b

<

ues|) Ay
g G 0

>>>>>>>>>>)>

[FD
DooooEETThooo0d

Pfi zméné respektujte nasledujici

Podle modelu je sériové nasazeny jeden
z nasledujicich vzduchovych filtr(:

a AirClean
b Active AirClean 30 (Cerny)
¢ HEPA AirClean 30 (bily)

1. Jestlize misto vzduchového filtru a

nasazujete vzduchovy filtr b nebo c,
musite navic vyjmout mfizku filtru a
nasadit pfislusny novy vzduchovy fi-
Itr.

Kromé toho musite aktivovat indika-
tor vymény vzduchového filtru.

Dbejte na to, aby byl vzdy nasazeny
jenom jeden vzduchovy filtr.
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. Jestlize misto vzduchového filtru b

nebo ¢ pouzivate vzduchovy filtr a,
tak ho musite bezpodminec¢né vlozit
do miizky filtru *.

* MFizka filtru viz kapitola "Pfislusen-
stvi k dokoupeni".



Servisni indikator s resetovacim tla-
Citkem
(umodeld s tlacitky + / -)

Indikator se rozsviti asi po 50 hodinach
provozu, coz pfi prdmérném pouzivani
odpovida asi jednomu roku.

V tomto okamziku se ma zkontrolovat
stav znecisténi ochranného filtru motoru
a vzduchového filtru.

Indikator musite po kazdé vyméné
téchto soucasti vynulovat. K tomu musi
byt vysavac¢ zapnuty.

‘ Reset

m Stisknéte tladitko reset.

Servisni indikator zhasne a je opét ve
vychozim stavu.

Indikator se vynuluje jen tehdy, kdyz
stisknete resetovaci tlacitko poté, co
indikator svitil, nikoli vSak, kdyz rese-
tovaci tlacitko stisknete jindy.

Odstrante nité a vlasy z elektrického
kartace.

m Vypnéte elektricky karta€ a vysavac a
vytahnéte sitovou zastr¢ku ze zasuv-
Ky.

m Odjistéte vysavac a poloZzte ho naplo-
cho na zem.

m Obratte vysavac.

m NUzkami rozsttihejte vldkna a vlasy,
které se omotaly kolem kartaCového
valce. Pro vedeni nlzek je na valci
vodici drazka.

Castecky se pak vysaji vysavadem.

P¥i silnych znecisténich nebo ucpanich
dole v saci hadici mizete hadici otevrit.
Daji se tak snadno odstranit pfipadné
velké &asti.
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m Zajistéte vysavac ve svislé vychozi
poloze.

© Odijistéte hrdlo saci hadice ve sméru
Sipky.

m Stisknéte odjitovaci tlagitko na tele- @ Vytahnéte hrdlo saci hadice z oto¢-
skopickeé trubici a odejméte rukojet ného tfmene.
saci hadice.

m Odstrarite vSechny ulpivajici necisto-
ty.
m Nasadte opét hrdlo a zajistéte je.

LLLLLLLL

Jestlize se tak nedostanete ke vSem
necistotam, existuje dalSi moznost je-
jich odstranéni.

Odijistéte servisni kryt dole na zadni
strané vysavace.

m Posurite otoCny tfmen na konci saci
hadice na pfidrzny hak do zfetelného
zaklapnuti, aby se zvysila stabilita vy-
savace.
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@ Minci odjistéte oba Srouby az na do-
raz.

@ Vyjméte servisni kryt.

m Odstrante vSechny ulpivajici necisto-
ty.

m Nasadte opét servisni kryt a zajistéte
ho.

Osetrovani

& Pred kazdym ¢gisténim vysavac
vypnéte a vytahnéte sitovou zastrCku
ze zasuvky.

Vysavag a prislusenstvi

Vysavac a vSechny soucasti pfislusen-
stvi z umélé hmoty mUlzZete oSetiovat
béznym Cisticim prostfedkem na umélé
hmoty.

& Nepouzivejte drhnouci
prostfedky, Cistici prostfedky na sklo
a univerzalni gistici prostredky a
prostfedky na oSetfeni s obsahem
oleje!

Prachovy prostor

Prachovy prostor mzete v pfipadé
potreby vysat druhym vysavacem, po-
kud ho mate k dispozici, nebo prosté
vycistit suchou prachovkou nebo $tét-
cem.

& Vysavac nikdy neponofujte do
vody! Vlhkost ve vysavaci hrozi ne-
bezpedim Urazu elektrickym pro-
udem.
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Co udélat, kdyz...

Problém

Pric¢ina a odstranéni

Vysavac se sam vypina.

Aktivovala se tepelna ochrana, napf. pretizenim nebo

ucpanim sacich cest.

Modely s oto€nym reguldtorem: Cervené sviti indika-

tor provozu vysavace.

Modely s tlacitky + / -: Cervené sviti indikator tepelné

ochrany.

m Vypnéte elektricky kartac a vysavac a vytahnéte
sitovou zastrCku ze zasuvky.

m Zkontrolujte saci cesty a vSechny filtry vysavace.

Po odstranéni pfic¢iny musi vysavac asi 20 az 30 mi-
nut chladnout a pak je opét pfipraveny k provozu.

Elektricky kartac se vy-
pne samoc¢inné. Kon-
trolka elektrického kar-
tace sviti Gervené.

Aktivovala se ochrana proti zablokovani - je zabloko-

vany kartacovy vélec, napf. nasatim velké soucasti.

m Vypnéte elektricky karta€ a vysavac a vytahnéte
sitovou zastréku ze zasuvky.

m Odstrante pfiinu zavady.

Vysavac pak bude opét pfipraveny k provozu.

Elektricky kartac se vy-
pne samoc¢inné. Indika-
tor provozu elektrické-
ho kartace sviti nadale
zluté.

Aktivovala se tepelna ochrana elektrického kartace,

napf. pretizenim nebo ucpanim sacich cest.

m Vypnéte elektricky karta¢ a vysavac a vytahnéte
sitovou zastrCku ze zasuvky.

m Zkontrolujte saci cesty a vSechny filtry vysavace.

Elektricky karta¢ musi vychladnout. Lze toho rychle

dosahnout nasledovné:

m Vysavac opét pripojte a zapnéte.

m Asi deset minut vysavejte, aniz navic zapnete elek-
tricky kartac.

Tak elektricky karta¢ vychladne a bude pak opét

pfipraveny k provozu.
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Servisni sluzba

Pokud budete potrebovat servisni sluz-
bu, tak se obratte na — svého speciali-
zovaného prodejce Miele nebo — servis-
ni sluzbu Miele na telefonu: 543 553
134-5 nebo zelena linka 800 169 431.

Zarucni podminky
Zarucni doba vysavace Cini 2 roky.

Zaru¢ni podminky se fidi platnymi prav-
nimi predpisy. Informace k zaru¢nim
podminkam naleznete na www.mie-
le.cz.

Prislusenstvi k dokoupeni

Jednotlivé modely jsou jiz sériové vy-
baveny jednou nebo nékolika nasledu-
jicimi sou€astmi pfisluSenstvi.

V prvni fadé se fidte pokyny pro &i-
Sténi a oSetfovani vyrobce Vasi pod-
lahové krytiny.

Tyto a mnoho dalsich produktd si md-
zete objednat na internetu.

g www.miele-shop.com

Obdrzite je ale i u Vaseho specializova-
ného prodejce Miele nebo u servisni
sluzby Miele.

Podlahové kartace

Podlahovy kartac¢ Hardfloor
(SBB 235-3)

Pro vysavani odolnych tvrdych rovnych
podlah.

Podlahovy kartac¢ Parquet
(SBB Parquet-3)

S pfirodnimi Stétinami, pro vysavani
rovnych tvrdych podlah nachylnych na
poskrabani.

Podlahovy karta¢ Hardfloor Twister
s otoénym kloubem (SBB 300-3)

Pro vysavani rovnych tvrdych podlaho-
vych ploch a malych vyklenkd.
Podlahovy karta¢ Parquet Twister XL
s otoénym kloubem (SBB 400-3)

Pro vysavani velkych rovnych tvrdych
podlahovych ploch a malych vyklenkd.
Ostatni prislusenstvi

Kuffik s pFislusenstvim MicroSet
(SMC 20)

Prislusenstvi pro Cisténi malych
predmétd, jako jsou naptiklad HiFi véze
nebo klavesnice, tézko pfistupnych
mist nebo pro modelarstvi.

Ruéni turbokartac¢ Turbo Mini

Pro vysavani a kartaCovani ¢alounéné-
ho nabytku, matraci nebo automobilo-
vych sedacek.

Univerzalni kartacé

Pro vysavani prachu z knih, regall
apod.

Kartac na topna télesa

Pro vysavani prachu z zeber topnych
téles, uzkych regalll nebo spar.
Hubice na matrace

Pro pohodiné vysavani matraci a ¢alou-
néného nabytku a jeho spar.
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Hubice na ¢alounéni, 190 mm

Pro vysavani ¢alounéného nabytku, ma-
traci a polstard.

Filtry

Vzduchovy filtr Active AirClean 30
(SF-AA 30)

Pohlcuje pachy vznikajici z necistot

v prachovém sacku.

Vzduchovy filtr HEPA AirClean 30
(SF-HA 30)

Vzduchovy filtr zajistujici nejcistsi vyfu-
kovany vzduch. Vhodny zvlasté pro
alergiky.

Mrizka filtru

MrFizku filtru potfebujete, kdyz chcete
misto vzduchového filtru Active AirC-

lean 30 nebo HEPA AirClean 30 pouzit
vzduchovy filtr AirClean.
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