VYROBCE ZARUCUJE SPOLEHLIVY PROVOZ SPOTREBICE PRI OKOLNICH TEPLOTACH:
OD +16 °C DO +32 °C (Klimaticka tfida N);

OD +16 °C DO +38 °C (Klimaticka tfida ST);

OD +16 °C DO +43 °C (Klimaticka tfida T);

A RELATIVNI VLHKOSTI VZDUCHU NEPREKRACUJICI 70 %.

Tabulka TECHNICKYCH UDAJU

Identifikagni CR310A++ CR350A++ | CR390A++
znackamodely | CRETOA* | cpatoxass | CReS10 | CRESADARH | o ssoXA++ | CR390XA+
Celkovy’ hruby 244 296 296 319 327 350
objem, |

Uzitny objem 173 191 191 214 191 245
chladnicky, |

Uzitng objem 54 88 88 88 119 88
mraznicky, |

Skutecna spotieba energie zavisi na zplUsobu pouziti a umisténi spotfebice

Energeticka tfida A++ A++ Attt Attt At+ A+t

Spotfeba energie:
kWh/24 hod| 0,490 0,560 0,389 0,403 0,612 0,608
kWh / rok 179 204 142 147 223 222

Klimaticka tfida N-ST N-ST N-T N-T N-S8T N-ST

Funkce
automatického
rozmrazovani v
chladici ¢asti

Ano

Funkce
automatického
rozmrazovani v
mrazici ¢asti

Ne

Celkové rozméry
(H/WID), v cm

Hluk,dB(A) re pW 40 41 41
Mrazici vykon,
kg/24 h

Skladovaci doba
v pfipadé poruchy

150/60/65 | 176/60/65 | 176/60/65 | 185/60/65 194,5/60/65 | 200/60/65

6 8 4 4 8 8

18 hod 20 hod 25 hod 25 hod 20 hod 20 hod

Frekvence a vykon elektrické instalace: viz na typovém Stitku vyrobku

POZNAMKA. Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét v budoucnosti zmény technickych parametrd a
specifikaci.
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