FE-9314X | FE-9214 | FE-812 FE-810 | FE-7214A | FE-7212A | FE-6212A | FE-6210A
ZAKLADNI INFORMACE (*)
Kapacita pradla (kg) 9 9 8 8 7 7 6 6
Maximalni rychlost odstfedovani
(ot./min) 1.400 1.400 1.200 1.000 1.400 1.200 1200 1000
Energeticka tfida A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
Rocni spotieba elektrické energie pfi
prani (kWh)* 217 217 176 176 195 195 195 195
Spotreba el. bavina 60°C, plna naplni
(kWh) 1.28 1.28 0.94 0.94 0.97 0.97 0.97 0.97
Spotfeba el. bavina 60°C, 1/2 napli
(kWh) 0.75 0.75 0.68 0.68 0.65 0.65 0.65 0.65
Spotreba el. bavina 40°C, pIna ndplni
(kWh) 0.72 0.72 0.65 0.65 0.6 0.6 0.6 0.6
Spotreba el. pfi vypnuti (W) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Spotreba el. pfi StandBy médu (W) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 >0,5 >0,5 >0,5 >0,5
Roc¢ni spotieba vody (I) 10.800 10800 9900 9900 10337 10337 9900 9900
Uginnost odstfedovani B B B C C C C C
Zbytkova vlhkost (%) 53 53 53 62 53 53 53 53
Délka trvani programu bavlna 60°C,
plna napln (min) 178 178 177 177 205 205 200 200
Délka trvani programu bavlna 60°C,
1/2 naplfi (min) 178 178 177 177 175 175 175 175
Délka trvani programu bavina 40°C,
plna napln (min) 170 170 174 174 170 170 170 170
Délka setrvani v pohotovostnim
rezimu 20 20 20 20 1 1 1 1
Hlu¢nost prani (dB(A)) 57 57 59 59 58 58 58 58
Hlu¢nost odstfed'ovani (dB(A)) 78 78 76 74 77 77 78 77
Celkovy pfikon (W) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Napéti (V) 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240
Frekvence (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50
Proud (A) 10 10 10 10 10 10 10 10
ROZMERY
Vyska 850 850 850 850 84.5 84.5 84.5 84.5
Sitka 590 590 590 590 59.7 59.7 59.7 59.7
Hloubka 600 600 590 590 52.7 52.7 52.7 52.7

(*) Namérené hodnoty byly zjistény v souladu s normou EN 60456 (nafizeni 2010/1061) pro pracky.

(**) Vyska bez horni desky.

(***)Stupnice od A (nejucinnéjsi) do G (nejnizsi ucinnost).
(3 ) Stupnice od A (nejucinnéjsi) do G (nejnizsi ucinnost).




