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Jedine€né myti s minimalni spotfebou vody

Technologie uspory vody této mycky uchovava vodu
ze zavérecného oplachu, kterou poté pouzije k
prfedmyti nadobi u dal§iho programu. Tak spotfebujete
pouze minimalni mnozstvi vody, zatimco se vase
nadobi dokonaly umyje.
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Pridavné ostfikovaci rameno a pét urovni ostfiku

Diky pfidavnému ostfikovacimu rameni a péti urovnim
ostfiku tato my€ka nadobi ProClean™ zajiStuje
maximalni pokryti celé napiné vodou.

Funkce Extra hygieny pro 99,99% vysledky bez
bakterii

Tato myc¢ka nadobi je vybavena funkci Extra hygieny,
ktera dezinfikuje vase nadobi, ¢imz zarucuje 99,99%
vysledky bez bakterii. Jejim pouzitim béhem myciho

programu vycistite najednou zasobnik vody, my¢ku a
vSechno nadobi.

More Benefits :

. éﬁtrné a bezpecné drzaky sklenic na vino SoftGrip zajiStuji jedinec¢nou péci o
sklo

* Technologie paprsku na podlaze vam umozfiuje kontrolu stavu letmym
pohledem

* Program Prozone nabizi dokonalé vysledky u smiSené naplné

Features :

7 program, 5 teplot(y)

*Myci programy: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°-70°, eco 50°C, extra
tichy, PRO 70°, PRO ZONE, oplachnuti
a Cekani

+Urovéh hluku: jen 44 dB(A)

*Spotfeba vody a energie: 10.2 1, 0.932
kWh

*TFidy (en.tfida/myti/suseni): A++ /A /A
*Mycka pro instalaci ve vysce
*Kapacita myti: 13

*Systém ProWater s doplrikovym
hornim ostfikovacim ramenem
*Systém suseni: SuSeni zbytkovym
teplem

*Panel s textem a symboly

*Funkce odlozeného startu 1-24 hodin
*Specialni nastaveni pfi pouziti
kombinovanych tablet typu Multi-tab.
*Vodni senzor detekuje Uroven
za$pinéni vody a upravuje spotfebu
vody

eIndikator dopInéni soli

«Indikace funkci: svételny bod na
podlaze, dvoubarevny, budik,
zpozdény start 1-24h, konec, extra
hygienicky, Multitab, vybrany program,
indikator pro lestidlo, sul, uspora ¢asu
*Horni koSik ma 2 skladaci drzaky, 2
skladaci draténé drzaky pro sklenicky,
2 mékkeé Spicky, 6 mékkych Spicek pro
vinné sklenky, skladaci poli¢ky na
Salky, Plastikové drzadlo

Technical Specs : Product Description :

* Vlastnosti : Performance

*Barva dvefi : -

*Barva ovladaciho panelu : Nerez

*Programy : 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, eco 50°C, extra
tichy, PRO 70°, PRO ZONE, oplachnuti a ¢ekani

*Pocet programt : 7

*Pocet teplot : 5

Indikatory funkci : paprsek na podlaze, dvoubarevny, zpozdény
start, lestidlo, sul

*DalSi indikatory : svételny bod na podlaze, dvoubarevny, budik,
zpozdény start 1-24h, konec, extra hygienicky, Multitab, vybrany
program, indikator pro lestidlo, sul, Uspora ¢asu

*Paprsek na podlaze : ¢erveny a zeleny

*Détské zabezpeceni : -

*FuzzylLogic - mnoZstevni automatika : Ano

*Systém suseni : Suseni zbytkovym teplem

*Vlastnosti dolniho koSe : 4 rozlozitelné talifové policky, Plastové
drzatko

*Vlastnosti horniho koSe : 2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé
drzaky pro sklenicky, 2 mékké Spicky, 6 mékkych Spicek pro
vinné sklenky, skladaci poli¢ky na Salky, Plastikové drzadlo
*Typ horniho koSe : Nastavitelny (i tehdy, je-li v ném nadobi)
*Drzaky $alkl : 4 plastické

*KoS na pfibory : Aeg

*Vodni senzor : Ano

«Zafizeni proti zaplaveni : spinaci plovak

*Typ napous$téci hadice : Aqua control

*Vnitfni osvétleni : -

*Displej zobrazuje : zpozdény start, zbyvajici ¢as, servisni kéd
*Rozméry a instalace : Rozméry

*Vyska (mm) : 818

*Moznost vyskoveé instalace : Ano

+Sitka (mm) : 596

*Hloubka (mm) : 550

«Cista hmotnost (kg) : 43.57

+Prostor pro instalaci VxSxH (mm) : 818x600x570

*Energie : Energy supply

Vestavna mycka piné
integrovana; Pocet
jidelnich souprav: 13;
En.tfida: A+; Hlu€nost
dB(A): 42; Spotfeba
energie(kW): 1.021;
Spotfeba vody (l): 6,5;
Pocet program: 7;
Pocet teplot: 6
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max. 116 \40'140*

* Due to adjustable feet
Plinth height, if appliance height is 820: 40 - 140mm
Plinth height, if appliance height is 900: 120 - 220mm

Accessories kit: max. appliance height up to 940mm
Plinth height, if appliance height is 940: 160 - 260mm



