INFORMACNI LIST SPORAKOVE ODSAVACE PAR

ZNACKA WHIRLPOOL
KOMERCNI KOD AKR 747 IX
Index energetické Gcinnosti 61.10 kWh/rok
Trida energetické ucinnosti C

Fluidni dynamicka ucinnost 15.20 %
Trida fluidni dynamické ucinnosti D

Svételna uéinnost 3 lux/W
Trida svételné ucinnosti G

Uginnost filtrace tukdi 76 %

Trida ucinnosti filtrace tukt C

Pratok vzduchu pfi minimalnim vykonu 272 m¥h
Pratok vzduchu pfi maximalnim vykonu 400 m¥%h

Pratok vzduchu za podminek intenzivniho nebo zvyseného 0 m¥h
pouzivani

Va'zc?na’hlladm? emisi hluku akustického vykonu pfri 60 dB(A) re 1 pW!
minimalnim vykonu

Vazena hladina emisi hluku akustického vykonu pfi

maximalnim vykonu 70 dB(A) re 1 pW

VaZena hladina emisi hluku akustického vykonu za

, . ., Ly, v o s B 1
podminek intenzivniho nebo zvySeného pouzivani 0dB(A)re 1 pW

Spotieba energie ve vypnutém reZimu ow

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu ow



	INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR
	ZNAČKA
	WHIRLPOOL

	KOMERČNÍ KÓD
	AKR 747 IX

	Index energetické účinnosti
	61.10 kWh/rok

	Třída energetické účinnosti
	C

	Fluidní dynamická účinnost
	15.20 %

	Třída fluidní dynamické účinnosti
	D

	Světelná účinnost
	3 lux/W

	Třída světelné účinnosti
	G

	Účinnost filtrace tuků
	76 %

	Třída účinnosti filtrace tuků
	C

	Průtok vzduchu při minimálním výkonu
	272 m³/h

	Průtok vzduchu při maximálním výkonu
	400 m³/h

	Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo zvýšeného používání
	0 m³/h

	Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při minimálním výkonu
	60 dB(A) re 1 pW

	Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu při maximálním výkonu
	70 dB(A) re 1 pW

	Vážená hladina emisí hluku akustického výkonu za podmínek intenzivního nebo zvýšeného používání
	0 dB(A) re 1 pW

	Spotřeba energie ve vypnutém režimu
	0 W

	Spotřeba energie v pohotovostním režimu
	0 W



